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Zatacznik nr 4 do SIWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

CZESC 1:

LP

nazwa

Specyfikacja techniczna

ilos¢

Drukarka 3D do
jadalnej dekoracji
Zywnosci

¢ Technologia: FDM lub FFF

* Zywnos¢: czekolada, sosy, etc.

e Komora robocza otwarta

e Liczba ekstruderow: minimum jeden

e Doktadnos¢ linii druku: min. 0,6mm

e Komunikacja: SD card

e Sterowanie poprzez dotykowy panel LCD

® Obstugiwany system operacyjny: Windows 7+, Mac OSX (10,7+),
Linux

e Obstuga plikdw: STL

¢ Zbiornik na materiat do druku: min. 60ml

e Temperatura Srodowiska pracy drukarki: od 15-32 stopni Celsjusza

Drukarka 3D do
Zywnosci

® Technologia: FDM lub FFF

* Zywnos¢: Ciasto (konsystencja: rzadka)

e Przestrzen wydruku minimum: 175 x 175 x 15 mm

¢ Komora robocza otwarta

e Liczba ekstruderow: minimum jeden

¢ Doktadnos¢ linii druku: min. 0,4mm

e Temperatura pracy gtowicy od 50-60 stopni Celsjusza

e Komunikacja: WiFi, SD card

e Sterowanie poprzez kolorowy dotykowy panel LCD

* Obstugiwany system operacyjny: Windows 7+, Mac OSX (10,7+),
Linux

e Obstuga plikéw: STL

e Zbiornik na materiat do druku: min. 1100ml

e Temperatura Srodowiska pracy drukarki: od 15-32 stopni Celsjusza
¢ Predkos¢ druku: 150-300mm/s z mozliwoscig regulacji

¢ hatas: max.65db

e Zasilanie: 220V, okoto 100-150W

e Predkos¢ druku: 150-300mm/s z mozliwoscig regulacji

¢ hatas: max.65db

CZESC 2:

LP

nazwa

Specyfikacja techniczna

ilos¢

1

Szybkowar

—  Szybkowar z polerowanej stali nierdzewnej 18/10
gotowania na parze

—  Srednica podstawy 190 mm
Parametry techniczne:

— $rednica: 260 mm

— pojemnos¢: 8 |

— 3typy pracy: intensywne, tagodne gotowanie, funkcja

—  Wskaznik zamkniecia szybkowaru przy uzyciu sygnalizacji

Europejskiego Funduszu Spotecznego.
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materiat: stal nierdzewna
gatunek stali nierdzewnej: 18/10
powierzchnia: polerowana
odtgczana rgczka

Grill kontaktowy

Gora i dot ryflowane

Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
Powierzchnia grzewcza wykonana z zeliwa z powtoka
ceramiczna

Korytko na ttuszcz i resztki pozostate po grillowaniu
Przyciskiem wiacz/wytacz

Termostat z ptynng regulacjg temperatury do 300 °C,
lampka kontrolna

Powierzchnia grillujgca 475 x 230 mm

Szczotka do czyszczenia w zestawie

Parametry techniczne:

Moc (w): 3600
Napiecie (V): 230
Wysokosé¢ w mm: 210
Szeroko$¢ w mm: 570
Gtebokos$¢ mm: 370
Waga w kg: 27

Warnik do wody

Urzadzenie wykonane z polerowane;j stali nierdzewnej
wyposazone w nienagrzewajgce sie uchwyty.
Wskaznik poziomu napetnienia oraz zakryta grzatka z
termostatem.

Parametry techniczne:

Srednica: 340 mm
Wysokosé: 440 mm
Pojemnos¢: 25 L

Moc catkowita: 3000 W
Napiecie: 230V

Materiat: stal nierdzewna
Kolor: srebrny

CZESC 3

LP

nazwa

Specyfikacja techniczna

ilos¢

1

Kuchnia wolnostojaca

Kuchnia elektryczna

Rodzaj ptyty —indukcyjna
Liczba pét grzewczych 4
Moc 10,2 kW

Klasa energetyczna A
Wymiary 60cmx50cmx85 cm
Piekarnik — napiecie 400V
Piekarnik — pojemnos¢ 65 |

Kuchenka mikrofalowa

Pojemnosc¢ 25 |

Moc 900 W

Liczba poziomdéw mocy — 5

Wymiary 40,8cm x 51,3 cm x 30,5 cm

CZESC 4:

LP

nazwa

Specyfikacja techniczna

ilos¢

1

Robot planetarny

Przeznaczenie:

wyrabianie ciast lekkich,
ubijania piany,




mieszania farszu.

Zasilany pragdem 220~240V / 50Hz, za pomocg przektadni
zebatkowej, ktora gwarantuje bardzo dtuga zywotnosé
mechanizmu i uzytkowania.

Przeniesienie napedu odbywa sie za pomocg paska
napedowego,

Posiada trzy predkosci pracy 80 / 160 / 388 obr/min
Wyposazony w wytgcznik bezpieczenstwa, dzieki ktéremu
nastepuje automatyczne przerwanie pracy.

Mikser o wymiarach 1020x640x550mm wazy 130kg.
Korpus wykonany z aluminium i stali malowany w kolorze
srebrnym metalicznym.

Dzieza oraz akcesoria dodatkowe zrobione ze stali
nierdzewnej przeznaczonej do kontaktu z zywnoscig.
Dzieza o pojemnosci 35L i Srednicy wewnetrznej 375mm
opuszczana jest za pomocg dzwigni, co umozliwia jej
demontaz, wytadunek ciasta oraz umycie.

Dodatkowe zabezpieczenie przeciw uruchomieniu z
opuszczong dzieza.

Automatyczne wytaczenie urzadzenia przy prébie
otworzenia ostony ochronne;j.

W zestawie akcesoria dodatkowe:

hak do mieszania ciast lekkich,
rozge do ubijania piany,
mieszadto do ubijania piany.

Parametry techniczne:

Zasilanie: 230V

Czestotliwo$¢ znamionowa: 50 / 60 Hz

Moc znamionowa: 1,1 kW

Klasa izolacji: |

Maks. predko$¢ obrotowa bez obcigzenia: 80 / 160 / 388
min-1

Wymiary: 1020x640x550mm

Mini temperdwka do
czekolady

Moc 3,0 kW

Wymiary 400 x 420 x 400 mm
Waga 20 kg

Zasilanie 220-240 V - 60 Hz
System chtodzenia powietrzem

Naswietlacz szufladowy do
jaj

Urzadzenie z lampami UV do powierzchniowej dezynfekcji
jaj

Dezynfekcja jednorazowo 120 sztuk jaj

4 szuflady po 30 jaj

Czas trwania cyklu 2-15 min

Wykonany ze stali nierdzewnej

Parametry techniczne:

Napiecie - U: 230 V

Wymiary — 420 mm x 355 mm x 605 mm
Moc elektryczna: 190 W

Masa 18,0 kg

Dtugosc fali 253,7 nm

Klasa ochronnosci IP 20

Trwatos$¢ promieniowania UV: 7500 h




Mieszarka planetarna

Moc silnika 1000w

Pojemnos¢ misy 4,51

Wyposazenie: nasadka do ubijania ciastek, pokrywa
ochronna, trzepaczka do ubijania

Misa ze stali nierdzewnej

Ruch planetarny

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Blender reczny

Zasilanie sieciowe
Mikser reczny
Moc 600W
Funkcja turbo

Wyparzacz elektryczny do
naczyn

Stal nierdzewna

Wymiary 65 x 72 x 70 cm

Kosz na sztuéce — max. 4 kg

Kosz na talerze 18 szt

Cykl wyparzania 6-7 minut

Zasilanie —400 W

Moc 7,5 kW

Posiada przytacze i odprowadzanie wody

Wypiekacz do chleba

Rodzaj — elektryczny

Typ — wolnostojacy

Panel sterujgcy — panel dotykowy
Programy do wyrabiania ciast i pieczenia
Zabezpieczenia — wytgcznik bezpieczenstwa
Wymiary 38 cm x 25 cm

Zasilanie 230V / 50 Hz

37 programow pracy

Programowanie czasowe

Wyciskarka wolnoobrotowa
do sokéw

Typ jednoslimakowa pionowa

Otwér wsadowy 75 cm

Podajnik owocow

Popychacz obrotowy

Funkcja Reverse

Zabezpieczenia — system bezpieczenstwa

Parametry techniczne:

Moc 240 W
Predkos¢ — 50 obr/min
Zasilanie 230V

Czajnik gastronomiczny
elektryczny
bezprzewodowy

Czajnik elektryczny bezprzewodowy 4,2 |.
Moc catkowita 2 KW
Napiecie 230V

Obudowa oraz grzatka wykonane ze stali nierdzewnej.

Uchwyt, pokrywka oraz podstawa z polipropylenu.

Grzatka umieszczona pod dnem zabezpieczona przed

zakamienieniem, zwieksza zywotnosc¢ czajnika.
Lampka kontrolna informujgca o wtgczeniu grzatki.

Wewnetrzny wskaznik maksymalnego poziomu wody.

Automatyczne wytgczanie po zagotowaniu wody.
Podwadjna ochrona przed wtgczeniem na sucho.

1szt

CZESC 5:

LP

nazwa

Specyfikacja techniczna

ilos¢

1

Szafa magazynowa
nierdzewna

Szafa magazynowa 1100x500x1800 mm
wykonana z wysokiej jakosci stali nierdzewne;j.




Drzwi suwane
Dwie przestawne potki

2 Regat nierdzewny —  Wymiary 1070x540x1830 mm 1
— Regat poczatkowy z czterema pétkami
3 Stét nierdzewny roboczy z —  Korpus ze stali chromowo-niklowej AISI 201
pétka —  No$noé¢ catkowita 500 kg 1
—  Wymiary 700x700x870 mm
—  Max wysokos¢ 1000mm
CczZESC 6:
LP nazwa Specyfikacja techniczna ilos¢
1 Zestaw desek —  dtugoéé¢ 530 mm 3 kpl
—  szeroko$¢ 325 mm
— rozmiar GN — GN 1/1 (530x325 mm)
— materiat polipropylen
—  ksztatt prostokatny
—  kolor: biaty, czerwony, niebieski, zotty, zielony
2 Komplet nozy kuchennych —  llo$¢ w kpl 3 szt: Zawartos¢: b8456-18, 8315 sp-10néz do | 5 kpl
warzyw 100 mm, 8365 wsp-11 néz uniwersalny, ostrze
faliste 110 mm.
—  Materiat — tworzywo sztuczne, stal chromowo —
molibdenowa
3 Waga gastronomiczna —  Pomiar do 15 000 g z doktadnoscig do + 1 g - waga 5 kpl
minimalna 2 g
—  Powierzchnia ze stali nierdzewnej bz spawdéw, obudowa
wykonana z polistyrenu (HIPS) z wbudowanym
wyswietlaczem
—  Precyzyjny czujnik tnsometryczny umozliwia doktadny
pomiar
—  Odczyt w gramach
— Panel dotykowy, sterowanie za pomoca przyciskéw on-off
i tara
— Automatyczne zerowanie, powiadomienie o przecigzeniu i
niskim poziomie baterii
— Automatycze wytaczenie,
— zasilanie: 3 bateriami AAA (nie s zatgczone)
4 Zestaw garnkow z —  materiaf stal chromowo-niklowa, 3 kpl

pokrywami

szlifowany brzeg i nienagrzewajace sie uchwyty,
odpowiedni do kuchni indukcyjnych, gazowych i
elektrycznych.

4 garnki z pokrywami:

- 2,0 litry 16 cm wysokos¢ 10,0 cm,

- 2,7 litra 18 cm wysokosc 11,0 cm,

- 5,1 litra 24 cm wysokos¢ 11,5 cm,

- 6,1 litra 20 cm wysokosc¢ 20,0 cm.

1 patelnia:

- 2,8 litra 24 cm wysokosc¢ 6,5 cm.




Garnek do gotowania
mleka

— Pojemnos¢ 1,51

—  Materiat stal nierdzewna

— Garnek posiada podwdjne scianki, pomiedzy ktérymi
podgrzewana jest woda.

— Garnek do gotowania mleka, topienia czekolady oraz
podgrzewania sosow.

—  Grubos¢ scianki: 1 mm.

3 szt

Garnek do gotowania ryb

—  Wymiary 450x150x100 mm

—  Pojemnosé 6,0 |

—  Materiat stal nierdzewna

— Posiada wktadke do gotowania ryb i pokrywe

1 szt

Zestaw patelni

—  Zestaw 8 patelni:
¢ solidna konstrukcja z aluminium
e wytrzymaty i wysoce odporny na zarysowania
Teflon™ Platinum Plus
* doskonate dziatanie nieprzywierajgce powtoki
¢ fatwe w utrzymaniu czystosci
* mozna uzywac na kuchenkach gazowych, elektrycznych i
ceramicznych, a w piekarnikach do 180°C
e gwarantuje szybkie i rGwnomierne nagrzewanie
* nadaje sie do czestego, bardzo intensywnego uzywania
— Zestaw zawiera
e 25zt 35x200 mm
o 2s5zt40 mm x 240 mm
e 2s72t45x280 mm
e 252850 mmx 320 mm

3 kpl

Patelnia do nalesnikow

—  Wymiary 17x255mm

—  Materiat: aluminium, stal, teflon

—  3-warstwowa powtoka teflonowa odporna na
zarysowania zapobiega przywieraniu

— Raczka stalowa wykonana ze stali epoksydowane;j
zapewnia wysoka wytrzymatos¢ termiczng

—  Patelnia dobrze i szybko rozprowadza ciepto po catej
powierzchni

— Posiada raczke wykonang ze stali epoksydowej

— Mozna smazy¢ z niewielka ilo$cig ttuszczu

— Nadaje sie do gotowania na kuchence indukcyjnej

6 szt

CZESCT:

LP

nazwa

Specyfikacja techniczna

ilos¢

1

Szafa mrozZnicza

—  Szafa mroznicza 2-drzwiowa o wymiarach
1480x830x2010mm.

— Pojemnos¢ komory 1300L.

—  Przeznaczona do przechowywania zywnosci w zakresie
temperatur -18~-22°C.

— Obudowa zewnetrzna i wewnetrzna wykonana z wysokiej
jakosci stali nierdzewnej SS201. Gérny agregat chtodniczy
0 mocy 780W.

—  Zasilana pradem o napieciu 220-240V ~50Hz.

Elektroniczny sterownik z cyfrowym wyswietlaczem




temperatury.

Posiada chtodzenie z obiegiem wymuszonym
wentylatorem oraz funkcje automatycznego odszraniania.
Model z samozamykajgcymi sie drzwiami wyposazonymi
w zamek.

Na kazde drzwi w zestawie - 3 potki rusztowe powlekane
PVC o nosnosci max 40kg - przy réwnomiernym
obcigzeniu.

Mozliwe przechowywanie pojemnikéw GN 2/1.

Komora chtodnicza posiada oswietlenie.

Szafa osadzona na 4 ndézkach ze stali nierdzewnej z
regulacjg wysokosci 120~180mm.




